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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Przed montazem sprawdz cate wigzki, czy moduty
swiecg poprawnie i ich barwa jest zgodna
Zz Zamowieniem.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Odttusc powierzchnie na ktorej bedg montowane
moduty.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Ustal odpowiednie zageszczenie modutow biorgc
pod uwage wielkosc reklamy (gtownie gtebokosd)
oraz rodzaje materiatow, jaki bedzie uzyty.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Rozmies¢ moduty w reklamie.
UWAGA: Tasma 3M stuzy jedynie to montazu
pomochiczego.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH
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Podczas montazu modutow zwro¢ uwage na
swobodne utozenie przewodow.
UWAGA: Przewody nie powinny byc¢ naprezone.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

ia—F

m& -
§JUE :

A@D -

W przypadku gdy przewod jest zbyt dtugi zastosuj
wskazowki pokazane wyzej (rys. 07-09).

UWAGA: Zabronione jest wielokrotne skrecanie
przewodu (rys. 10). Moze to doprowadzic do
przegrzania modutow.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

)
>\
)
>x

L -

x H< B

Zachowaj przestrzen zapewniajgc modutom
wentylacje i odprowadzanie ciepta.
UWAGA: Zabronione jest geste rozmieszczenie

modutow i niewtasciwe utozenie przewodow
(rys. 12).
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Potgcz moduty miedzy sobg za pomocg ztgczek
zgodnych z IP67.

UWAGA: Pamietaj, aby nie przekraczac
dozwolonej ilosci modutow w tancuchu.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Potgczenie rownolegte E
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Potgczenie szeregowe H

n — maksymalna ilos¢ modutow w wigzce

Podtgcz moduty do zasilacza.
UWAGA: Dopuszczalna ilos¢ modutow w wiagzce
podana jest w karcie produktu.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Zaizoluj przewody, ktore nie zostaty uzyte do

podtgczenia modutdw przy uzyciu ztgczek zgodnych
z IPo7.

UWAGA: Sprawdz uktad pod katem
ewentualnych zwar<.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH
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Podtgcz zasilanie i sprawdz, czy instalacja dziata
poprawnie.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH

Zamontuj moduty na state do reklamy — poprzez
przykrecenie lub przynitowanie.
UWAGA: Przed dokonaniem montazu nalezy
uprzednio odtaczyc zasilanie.
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INSTRUKCJA MONTAZU MODUEOW KRAWEDZIOWYCH
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Kaseton / reklame nalezy koniecznie uziemic.
UWAGA: Brak uziemienia moze zniszczy¢
zainstalowane moduty.
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